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本钢板材股份有限公司炼钢厂(本钢板材股份有限公司炼钢厂招聘)

 4月26日，国务院安委会检查组专家在本溪钢铁进行检查。

当“沸水”悬在空中运输，最危险的是什么？答案是倾覆。一大桶沸水摇晃甚至倾覆，“哗啦啦”洒下来，下面如果有人，肯定会被烫伤。如果把沸水换成钢水铁水或者钢渣，后果更是不堪设想。
据了解，在炼钢流程中，钢水倒出后，钢渣通过行车运送到渣场倾倒。悬挂运输时是否平稳、经过路径上能否保证人员安全，都是钢铁企业需要注意的安全事项之一。
据媒体报道，2007年，辽宁省铁岭市清河特钢有限责任公司的生产车间里，一个装有约30吨钢水的钢包在吊运至铸锭台车上方2米~3米高度时，突然发生滑落倾覆。钢包倒向车间交接班室，钢水涌入室内，致使正在交接班室内开班前会的32名职工当场死亡，另有6名炉前作业人员受伤，其中2人重伤。此次事故为新中国成立以来钢铁行业发生的最严重的生产安全事故。
“这个渣跨吊运液渣行车，为什么没有用固定式龙门钩？”4月27日，检查组专家米健在本钢板材股份有限公司炼钢总厂检查时，发现该工厂存在违反“钢八条”的安全隐患，向厂方管理人员提出了这样的问题。
据米健介绍，“钢八条”是应急管理部为遏制冶金企业重特大事故梳理出的8条执法检查重点事项，其主要内容包括使用固定式龙门钩铸造起重机、龙门钩重要部位定期探伤检测、人员聚集场所设置位置、紧急排放应急储存设施、水冷元件监测报警及联锁保护系统等。
“这是‘钢八条’的第一项，应该是一个基本的安全常识。”在本次国务院安委会检查中，关于钢铁企业安全生产执法检查的重点事项里，第一条“违法行为描述”即为炼钢厂在吊运铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩铸造起重机。
记者在现场看到，在该工厂巨大的厂房里，地上放着几个装液渣的吊运大包，每个都有一人多高。吊运大包是通过钢厂上方行车，而龙门钩则承担着悬挂固定大包的作用。站在下方往上看，这些大包悬挂在行车的龙门钩上，在厂房上方的轨道上来回移动。
“渣场也是有人作业的，下面需要有人指挥。液渣处于熔融状态，如果发生倾覆，会造成严重后果。”米健说。但与规定相悖的是，该厂渣跨（放置液渣的场所）使用的龙门钩不是规定要求的固定式，而是非固定式。米健解释说：“所谓固定式，就是主起降钢丝绳直接悬挂在龙门钩横梁，在吊运液渣包的时候，龙门钩不会发生大幅度的摆动，也就不会脱钩，能有效避免倾翻事故。”
钢水（液渣）通过行车进行吊运，如果钩住钢水包的吊钩固定在行车上，倾翻的可能性就大大降低，否则晃晃悠悠，危险系数大幅上升。据介绍，相对于固定式龙门钩，非固定式的造价明显偏低。
4月26日，国务院安委会检查组专家在本溪进行明查暗访工作。

钢水（或液渣）吊得稳不稳，龙门钩有讲究。除此之外，如果发生喷溅甚至倾覆，如何减少甚至杜绝作业人员的伤亡，工位的设置也需要妥善设计。确保钢水（或液渣）不打翻是第一层保险，如果翻了，下方没有人或者有防护措施进行阻隔就是第二层保险。
据了解，装铁水或者钢水的大包，内层使用的是耐高温材料，但在持续的高温侵蚀后会有损耗，所以需要进行修理。进行修理的地方，就是“修包工位”。
一个“包”小到60吨，大到150吨。修理的频次，需要根据内部耐材的完好程度来定。如果大包的内侧耐火层有损伤，就需要及时进行修补。因此，“修包”这一工序非常重要，也是整个工作流程中不可忽视的环节。
米健向记者介绍，根据“钢八条”要求，在吊运熔融金属的行车影响范围内，原则上不能设置修包工位。如果要设，也要设置在行车吊运极限边界至少15米以外，并且要做高度不小于2米、宽度超出冷热修工作区1米的实体墙隔断。
如果有人员在危险区域进行作业，一旦高温熔融吊包发生倾覆，会造成作业人员死伤，“修包区域一般都有3人以上，发生事故后果不堪设想。所以要把作业区设在远离高温熔融金属波及的范围。”
在本次检查中，检查人员发现，多家钢铁企业存在修包工位距离行车吊运范围太近的问题。
在本溪北营钢铁（集团）股份有限公司北营炼钢总厂，站在二楼平台往下看，一个修包工位就在行车轨迹边上。150吨的冷修工位在高温熔融金属吊运范围之内，虽然这个修包工位目前暂时没有使用，但明显不符合相关要求。此外，在本溪北营炼钢总厂150吨转炉的炉后，还设置了一间休息室。检查时，四五名工人从休息室中走出，而这间设置在二层转炉平台的休息室，也刚好在高温熔融金属吊运的范围内。
此外，在本钢板材股份有限公司炼钢总厂和辽宁锦州的中信锦州金属股份有限公司工厂里，也都存在作业工位设置在熔融金属吊运行走区域波及范围内的情况，违反了“钢八条”的第三项规定——操作室、会议室、交接班室、活动室、休息室、更衣室等场所不得设置在铁水、钢水与液渣吊运影响的范围内。一旦钢水罐发生坠罐倾翻，极易造成物体打击、灼烫事故。
4月26日，检查组在检查时发现，作业修包工位存在距离过近问题。

近年来，铝加工（深井铸造）行业已经发生了多起爆炸事故。从整个工贸行业来看，仅广东一省，2022年已接连发生惠州市华业铸造厂“2·18”钢水较大爆炸事故、惠州市丰林亚创人造板有限公司“3·7”闪燃事故、清远市精美特种型材有限公司“4·3”较大爆炸事故等3起事故。
4月25日，应急管理部办公厅就4月3日发生在广东清远精美特种型材有限公司的爆炸事故进行了官方通报。根据初步调查，造成本次事故的原因是高温铝水泄漏进入深井，遇冷却水发生剧烈爆炸，并引发周围铸井接连发生爆炸，最后导致5人死亡。这是一起生产安全责任事故。
因此，国务院安全生产综合检查组在4月25日开始的检查中，工贸行业的安全问题成为检查重点。检查发现，本溪、锦州两地此次被抽查到的钢铁企业，不同程度存在龙门钩、冷热修工位等违反“钢八条”的问题。
在连续多日的检查中，针对企业存在的隐患，当地应急管理部门已经当场下发责令限期整改指令书。
截至记者发稿时，本溪北营钢铁（集团）股份有限公司北营炼铁总厂和炼钢厂存在的8项隐患问题已有5项整改完毕，未整改的3项隐患已制定了整改措施和现场应急处置预案，明确了整改责任人、整改资金、整改时限。另外，中信锦州金属股份有限公司的2项隐患均已整改完毕。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                    1 / 1

http://www.tcpdf.org

